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ÜBER AB 3

AB ist ein global anerkannter 
Bezugspunkt für nachhaltige 
Energielösungen.



Bei AB Engineering planen, konstruieren und managen mehr als 140 Ingenieure 
die hydraulischen, elektrischen, mechanischen, verfahrenstechnischen und IT-
Aktivitäten, um maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen 
unserer Kunden zu liefern. AB GRADE ist ein anerkanntes Kompetenzzentrum für 
die Forschung und Entwicklung neuer Technologien für die Energiewende. 
DOABLE, das technologische Zentrum der Gruppe für die Digitalisierung von 
Prozessen, verkörpert das Engagement von AB für Innovation.

PRODUKTION & INNOVATION 4

Bei AB findet der Prozess von
Anfang bis Ende
in unserem erstklassigen
Entwicklungs- und
Produktionszentrum in
nahe Brescia (Italien) statt, 
mit 40.000 m2
miteinander verbundenen
Gebäuden. 

PRODUKTIONS-
STÄTTE

AB 
ENGINEERING

AB SERVICE

AB HOLDING
AB GRADE

AB ENERGY

DOABLE



AB ist eine Gruppe von Unternehmen mit 
Niederlassungen auf der ganzen Welt, die in 
aufstrebenden und industrialisierten Märkten 
tätig sind und Wert auf Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit legen. 

AB WELTWEIT 5

Argentinien Brasilien
Bulgarien Kanada Kolumbien
Kroatien Tschechische
Republik Frankreich
Deutschland Griechenland
Israel Italien Mexiko Polen
Puerto Rico Rumänien
Russland Serbien Spanien
GB USA



Unser wichtigstes Kapital sind und bleiben die Mitarbeiter. 
Mit multidisziplinären und gemeinsamen Kompetenzen 
werden unsere Experten von einer gemeinsamen 
Leidenschaft und Vision geleitet, die uns helfen, zum 
Nutzen unserer Kunden Spitzenleistungen zu erbringen.

AB MITARBEITER UND ERFAHRUNG 6

40

1.200 

Jahre
Erfahrung 140 Ingenieure

+1.000 Mitarbeiter 300+ Spezialisierte
Servicetechniker

Personenjahre kommulierte
Erfahrung im Service.



Angelo Baronchelli 
gründet das
Unternehmen

AB GESCHICHTE 7

Erste KWK-Anlage
installiert

Entwicklung und 
Industrialisierung des
ersten ECOMAX®

Internationalisierung
mit Start in mehr als
20 Ländern

Neue Gebäude für
die industrielle
Planung und 
Fertigung

Biogas Channel 
und Cogeneration
Channel 
gegründet

Größte Anlage der 
Welt (Caieiras, 
Brasilien)

ECOMAX®

Installation am
Times Square / 
Gründung doABle®

BIOCH4NGE®

entwicklet durch
ABGrade (R&D) 

Lösungen für die Emissionsreduktion
/ Silex (Entfernung von Siloxanen) / CH4LNG (Verflüssigung von Biomethan) 



Biomethan

BIOCH4NGE® ist die Lösung von AB für die 
Aufbereitung von Biogas zu Biomethan durch 
ein Membransystem: Flexibilität, 
Skalierbarkeit und geringer Energieverbrauch 
für einen echten Wettbewerbsvorteil.
→ Leistungsbereich 150 bis 1.500 Nm3/h

CH4LNG® ist die Lösung von AB für die 
Verflüssigung von Biomethan, ein modulares 
System, das perfekt mit BIOCH4NGE® 
kompatibel ist und die Gewinnung von 
flüssigem Biomethan ermöglicht.
→ Leistungsbereich 3 bis 11 t/Tag

LÖSUNGEN 8



Aufbereitung von Biogas durch AB 9



LÖSUNGEN 10

BIOCH4NGE®
➔ ZUM VIDEO

CH4LNG®

https://www.youtube.com/watch?v=Z60Z0yZKQG0


LÖSUNGEN 11→LUFTREINHALTUNG & EMISSIONSREDUKTION

DeNOx SCR REAKTOR REGENERATIVE 
THERMISCHE

OXIDATION (RTO)

AUFBEREITUNG VON 
ÖLNEBEL

AUFBEREITUNG VON 
KOMPLEXEN
EMISSIONEN

AUFBEREITUNG VON 
GERUCHSBILDENDEN

EMISSIONEN



BIOCH4NGE®: Italiens erste Aufbereitungsanlage 
aus landwirtschaftlichen Abfällen in La Castellana
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SKALIERBARKEIT 13

BIOCH4NGE® ist in standardisierten Größen von 150 bis 1500 Nm3/h erhältlich, komplett mit Vorbehandlungs-
systemen, die mit bestehenden Biogasanlagen verbunden und mit möglichen Erweiterungen in Verbindung mit der 
Gasverflüssigung integriert werden können.

Weitere Lösungen in verschiedenen Größen können entsprechend ausgelegt werden.



GENAUE ANALYSE DER BIOGASPARAMETER 14

Kontinuierliche Gasanalyse ist im  
BIOCH4NGE-Steuerungssystem integriert:
• H2S 
• CH4 (0-100%)
• O2 (0-25%)
• CO2 (0-100%)



FUNKTIONSWEISE DER MEMBRANEN 15

→ 3-stufiges System für maximale Reinheit des CH4

→ Membrane sind sehr resistent gegen H2S, bis zu
30.000ppm

→ Größen von 5 bis 8 Zoll

→ Möglichkeit der Verwendung von 
Standardmembranen oder hochselektiven 
Membranen

Niedrige
Permeation

Hohe
Permeation

H2O

H2

CO2
O2

CO
N2

CH4

Kohlen-
wasserstoffe



Prozess- und Steuerungssystem
BIOCH4NGE® M und L

16

BIOCH4NGE® M BIOCH4NGE® L

Verwertung CH4 (%) 99,3% 99,5%

Stromverbrauch
(kWh/Nm3)

0,26 kWh/Nm3 0,31 kWh/Nm3

Arbeitsdruck (bar) 9 12

Stufen der Membranen 3 3

Nachbearbeitung keine Verflüssigung

CH4 im Off-Gas <1% / <0,5% <0,5%

→ 3-stufiges Membransystem

→ >99,3% Verwertung von CH4

→ < 1% von CH4 im Permeatauslass (bis zu<0,5%)

→ Niedriger Arbeitsdruck

→ Maximale Kontrolle und Effizienz der Anlage

Einstellbare Parameter:
→ % CH4 im Biomethan

→ % CH4 im Permeat (Off-Gas)

→ Druck am Ausgang des Hauptkompressors

→ Druck am Ausgang des Hilfs-Kompressors



Biomethan-
Verflüssigung
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FLÜSSIGES BIOMETHAN – BIO LNG
Was ist LNG?
 Liquefied Natural Gas
 Flüssiges Biomethan bei 3 barg und -140°C
 CO2 ist bei dieser Temperatur fest (Trockeneis)!

Warum verflüssigen?
 3 mal dichter als CNG (@200 barg), ein mit flüssigem 

CH4 betanktes Fahrzeug hat eine 3 mal größere 
Reichweite als ein mit CNG betanktes Fahrzeug.

 Es kann mit Tankwagen transportiert werden -> Option 
für Standorte ohne Zugang zu einem Gasnetz.
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19CH4LNG

→ Das Herzstück des Prozesses ist der Kryo-Kühler, der auf der Stirling-
Technologie basiert

→ Verfügbar für kleine/sehr kleine Verflüssigungsgrößen (dank Stirling-
Technologie)

→ Bewährte Technologie
→ Keine anderen Einsatzstoffe wie Stickstoff, etc.
→ Extrem modular durch schrittweises Hinzufügen von Kryo-Kühlern (1 bis 

zu 11 t/d LNG) in einem eigenen Container
→ LNG-Lagertank + Betankungsanlage, um Erzeugung und Abnahme zu 

entkoppeln
→ Stromverbrauch Verflüssigung: 0,56kWh/Nm3 Biomethan



20BIOCH4NGE® + CH4LNG

BIO-LNG

TSA zur
CO2-

Entfernung

BIOGAS

BIOMETHAN

BIOMETHAN

Off-Gas
CO2

TSA Rezirkulation
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BIOCH4NGE® + CH4LNG

STROMVERBRAUCH CH4LNG:
Verflüssigung: 0,8 kWh/kg, entspricht 0,56 kWh/Nm3 Biomethan

 Gesamtverbrauch

~0,6-0,8 kWh/Nm3 Rohbiogas

Der Verbrauch umfasst: 
→ die Herstellung von Bio-LNG
→ Das Vorreinigung des Biomethan für CH4LNG
→ Systeme zur Kühlung 
→ Containerbelüftung und sonstige Hilfsmittel



Service in DACH-Region

→ Hauptkomponenten auf Lager
→ Geschultes Personal
→ Garantierte Anlagenverfügbarkeit mit Serviceverträgen
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ZENTRALE FÜR DIE DACH-REGION IN ROSENHEIM (BAYERN)



service
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24/7 Service
ist verfügbar. +1.300 Anlagen werden

von AB Service 
betreut und 
überwacht.

50 BHKW-Aggregate 
sind in unserem
Lager verfügbar. 1.500 Überholungen

wurden bereits
gemacht.
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LE
N → Vollwartungs-Service-Verträge → Training und Auffrischungskurse

→ Anlageninbetriebnahme → Reparatur, Auf- und Nachrüstungen und Überholungen

→ Unterstützung vor Ort → Fern-Wartung und Diagnostik

→ Originale Ersatzteile



Ein Fallbeispiel: Le Ghiande Agricola 24

→ TÄTIGKEIT: Schweinezucht und 
Maisanbau

→ Anlagenbezeichnung: 
BIOCH4NGE® M5 

→ ROHBIOGAS: 500 Nm3/h
→ BIOMETAN: 300 Nm3/h

https://www.youtube.com/watch?v=TmZG5lX-UPI&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=TmZG5lX-UPI&t=15s


Weitere Referenzen in Frankreich 25

Biomethananlage in Marne, Frankreich

 1,000 Nm3/h

Biomethananlage in Ardennes, Frankreich

 600 Nm3/h 

Biomethananlage in Süd-Frankreich

 250 Nm3/h 



AB ist Herausgeber des Biogas Channel und des 
Cogeneration Channel. Über diese Webkanäle fördert 
AB den internationalen Informationsaustausch und 
technisch-wissenschaftlichen Dialog über Erdgas- und 
Biogas-KWK, Biomethan, Nachhaltigkeit, 
Energieeffizienz und verwandte Themen. AB stellt eine 
globale Bibliothek von Know-how, Fachwissen und 
Innovationen bereit, die in zwei Multimedia-Kanälen 
jederzeit und überall verfügbar ist.

Ab online

26

+2.000 Videos

Videos mit Inhalten von 
der ganzen Welt.

Eine globale Gemeinschaft von 
Akteuren in den Sektoren.

biogaschannel.com
cogenerationchannel.com



gruppoab.com

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Besuchen Sie uns!

Bei Fragen:

thomas.hechenbichler@gruppoab.com
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