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Jenbacher Portfolio
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• Elektrische Leistung:  
844 – 1.562 kW (50 Hz), 
852 – 1.421 kW (60 Hz)

• V12, V16 & V20 Zylinder 
• 1.500 rpm (50 Hz)  

1.800 rpm (60 Hz)
• Gelieferte Motoren: 

>5.000
• Seit 2002 im 

Produktprogramm

• Elektrische Leistung:
1.639 – 4.491 kW (50 Hz) 
1.622 – 4.335 kW (60 Hz)

• V12, V16, V20 & V24 
Zylinder 

• 1.500 rpm (50 Hz, 60 Hz 
mit Getriebe)

• Gelieferte Motoren: 
~5.000

• Seit 1989 im 
Produktprogramm

• Elektrische Leistung:         
526 – 1.063 kW (50 Hz), 
633 – 1.059 kW (60 Hz)

• V12, V16 & V20  Zylinder 
• 1.500 rpm (50 Hz)    

1.800 rpm (60 Hz)
• Gelieferte Motoren:          

> 10.000
• Seit 1988 im 

Produktprogramm

• Elektrische Leistung:    
248 - 330 kW (50 Hz), 
335 kW (60 Hz)

• V8 Zylinder
• 1.500 rpm (50 Hz)  

1.800 rpm (60 Hz)
• Gelieferte Motoren:   > 

1.200
• Seit 1976 im 

Produktprogramm
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• Elektrische Leistung: 

10.400 kW (50 Hz), 
9.500 kW(60 Hz)

• V20 Zylinder 
• Elektrischer 

Wirkungsgrad: 49+%
• Gesamtnutzungsgrad: 

90+%
• 1.000rpm (50 Hz), 900 

rpm (60 Hz)

Jenbacher 
Baureihe

5 Baureihen – 12 Produkte – 200+ Versionen
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Neue Herausforderungen der 
bedarfsgerechten Stromproduktion

• Trends Emissionen
• Grid Code
• Regelenergiemarkt

• Biogas
• Erdgas / Biomethan
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Emissionen
IED-LCP > 50MW FWL
Industrial Emission Directive Large Combustion Plants

• Umsetzung => 13. BimSchV

MCP-D  Medium Size Combustion Plants Directive 1-50 MW FWL

Verbrennungsmotoren TA-Luft “2017” 
• Formaldehyd- Neueinstufung /Vollzugsempfehlung

MCP-D Umsetzung 
• 44. BImSchV (Deutschland) 
• FAV 2019 (Österreich)
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Emissionsgesetzgebung EU

Ökodesign

2009/125/EU
<125kWe

MCP-D EU2010/75EU
(IED LCP)

MCP-D 1-50MWth FWL

In KraftUmsetzung bis Dez`17In Kraft

IED >50MWth FWL
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MCP-D Gasmotoren
Erdgas: NOx < 95 mg/Nm³ @ 15%O2

Biogas: NOx < 190 mg/Nm³ / SO2 <40mg/Nm³@ 15%O2

Nationales Recht spätestens 19.12.2017
Emissionslimits gültig spätestens 19.12.2018

Österreich: FAV 2019 (in Kraft seit 5.10.2019)

Neuanlagen (in Betrieb nach 20.12.2018) 
Erdgas: NOx < 95 mg/Nm³ @15%O2
Biogas: NOx < 190 mg/Nm³ / SO2 <40mg/Nm³ @ 15%O2

Bestandsanlagen (in Betrieb vor 20.12.2018) 
Erdgas: NOx < 190 mg/Nm³ @15%O2
Biogas: NOx < 190 mg/Nm³ / SO2 <40mg/Nm³ @ 15%O2

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010773

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010773
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FAV 2019 (Österreich) – Bestandsanlagen / Neuanlagen
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Übergangsfristen für Bestandsanlagen beachten – Registrierungspflicht bereits ab 1.1.2023!

Bestandsschutz definiert unter §4 Abs. 6

Extrakt
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FAV 2019 (Österreich) – NEU
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Keine Verschärfung der Grenzwerte durch Implementierung der MCP-D
Achtung: Emissionslimits für Gasmotoren bezogen auf 15%O2 – (Ausnahme NH3 bei SCR Anwendungen)

Emissionsgrenzen FAV 2019 für Bestandsanlagen 
Alle Werte in mg/Nm³ @ 15% O2

> 1MW / 
< 50MW

NOx Gasmotoren 190
NOx Gasturbinen >70% Last 150
CO Gasmotoren und G-Turbinen 100
SO2 außer BG, COG, BFG... 15
SO2 Biogas 60
NOx Gasmotoren 190
NOx Gasturbinen >70% Last 200
CO Gasmotoren Flüssiggas 100
CO Gasmotoren Biogas 150
CO Gasturbinen 100

Nicht -
Erdgas 

(Biogas...)

Erdgas

Feuerungswärmeleistung

Emissionsgrenzen FAV 2019) für Neuanlagen 
Alle Werte in mg/Nm³ @ 15% O2

> 1MW / 
< 50MW

NOx Gasmotoren 95
NOx Gasturbinen >70% Last 50
CO Gasmotoren und G-Turbinen 100
SO2 außer BG, COG, BFG... 15
SO2 Biogas 40
NOx Gasmotoren 190
NOx Gasturbinen >70% Last 75
CO Gasmotoren Flüssiggas 100
CO Gasmotoren Biogas 150
CO Gasturbinen 100

Feuerungswärmeleistung

Erdgas

Nicht -
Erdgas 

(Biogas...)

Extrakt
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INNIO Jenbacher´s Beitrag zur Energiewende
Internationale Trends … „3 Ds“

• Hoher elektrischer Wirkungsgrad
• >90% Nutzungsgrad mit KWK

• Erneuerbare Kraftstoffe (Biogas, 
Biomethan, etc.)

• Wasserstoff…

Dekarbonisierung Dezentralisierung Digitalisierung & Big Data

• Energiebereitstellung vor Ort
• Kaum Übertragungsverluste
• Backup für Wind & Solar PV
• Flexibler Betrieb
• Hybrid zB mit Solar PV
• Microgrids

• myPlant* … online Monitoring
• Daten Analyse
• zustandsorientierte Wartung
• Ausfall Management
• Flotten Management
• Zuverlässigkeit / Verfügbarkeit

Jenbacher Gasmotoren können einen signifikanten Beitrag zur Energiewende leisten

8 *indicates a trademark
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Dekarbonisierung: “Gas for Climate study” (EU) …

9 Source: Gas for Climate study

LNG (shipping)

Biomethan spielt eine wichtige Rolle für die Dekarbonisierung von Erdgas 
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Beispiele zur dezentralen Energieversorgung und Netzstützung mit Biomethan
J208 Sillzwickel Innsbruck

Quelle: TIGAS Geschäftsbericht 2012 https://www.tigas.at/phocadownloadpap/Geschaeftsberichte/Geschaeftsbericht%202012.pdf

Bioenergie Schlitters GmbH

Betrieb mit Biomethan
Einspeisung in öffentliche Netz (Ökostromförderregime)
Fernwärme- transportschiene Innsbruck – Wattens
~6-7.000Bh/Jahr

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tigas.at%2Fphocadownloadpap%2FGeschaeftsberichte%2FGeschaeftsbericht%25202012.pdf&data=04%7C01%7Cmartin.schneider%40innio.com%7C477f33377111430dfe0208d895d1ee89%7C818a9cf97d6e4339926b9931bc704ef7%7C0%7C0%7C637424076326803921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=U87K8c4aNFO0vViO3ZU0a0RJy1iv%2FPJzHJoSfHBUGWQ%3D&reserved=0
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Beispiele zur dezentralen Energieversorgung und Netzstützung mit Biomethan
Hansewerk Natur (e.on)

Beispiel Hocheffizienz-BHKW „Hohenhorst“ 2MWe

Hocheffizient durch dezentrale Erzeugung von Strom und Wärme vor Ort
Wärmepumpe ermöglicht bis zu 100% Gesamtnutzungsgrad - CO2 neutral durch Biomethan

150
Wärmenetze

1.100
Anlagen (inkl. BHKW)

240
Blockheizkraftwerke ... 83MWe

ErdgasBio 
Methan

Biogas

Installierte Leistung [MWe]



Grid Codes – ENTSO-E / NC RfG ….. TOR D4

• Spannungsebenen (HV/MV/LV…)
• statische/dynamische Netzstützung
• Kommunikationsschnittstellen
• Zertifizierungen (Einheitenzertifikat/Anlagenzertifikat…)
• Netzstabilitätsberechnungen

Dezentrale BHKWs können einen Beitrag zur Netzstabilisierung leisten
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Regelenergiemarkt/Kapazitätsmarkt
Kriterien 

• Kommunikations-Schnittstellen
• Teillastbereich / Teillastwirkungsgrad
• Startzuverlässigkeit
• Last Rampe
• Start pro Bh
• ………

Achtung: Gesamtanlage muss betrachtet werden
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Kapazitätsmarkt/Peaking UK

< 120sec von Anforderung bis Volllast (warmer Motor)

< 90sec von Anforderung bis Volllast (heißer Motor)

J420B Schnellstart für UK Kapazitätsmarkt (Peaking) UK Peaking Anlage 14 xJ420 / 20MWe

14

<120sec von Anforderung bis Volllast
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Veränderte Betriebsweise – mehr Starts pro Bh
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CHP

4.000 8.000

St
ar

ts
 / 

Ja
hr

365

3.000+

Biogas

Peaker

BHKW

Peaker
Mid Merit

Bh/a

1.500+

N Ratio 1

„N-ratio“ = Bh/Start
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Neue Wartungspläne …. 
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Beispiel Betriebsweise BR4

Neue Kriterien für Wartungspläne : Startanzahl, Betriebsstunden und Zeit

Beispiel: Erhöhung der Servicekosten in Abhängigkeit 
von der Bh/Start Kennzahl

Neuer Wartungsplan für maximale Flexibilität
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BR3 Produkt Verbesserungen für Flexbetrieb (optional)

Motorkühlwasser-Vorwärmung (Standard) stellt die erforderlichen Startbedingungen sicher
Optimierte Abgassammelleitung erhöht Robustheit für häufige Starts

Vorwärmung optional wählbar 
• elektrisch (Standard)
• hydraulisch (Optional)
• elektrisch & hydraulisch (Optional - NEU)

Abgassammelleitung
• Neues optimiertes Design für häufige Startzyklen
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Inselversorgung/Microgrid – Eine OPTION zur Versorgungssicherheit

Hochflexible BHKW Anlage
 Betrieb mit Biogas 
 Betrieb mit Erdgas (Biomethan)
 Blackout Start & Inselbetrieb (optional)

Power2Heat & Wärme Speicher
 Nutzung/Speicherung von Überschusstrom
 Entlastung der Netze

Energy Management mit myPlant
Optimizer
 Voll integrierte, intelligente Lösung
 Selbstlernende, vollautomatische Regelung 

/Steuerung
 Integration von Online Daten (Energiepreise, 

Wetter, ….)

Wind Solar

1

2
1

2

3

3

myPlant
Brilliant Energy
Management

Power to Heat

Fernwärme

Lokales Netz

Spitzenlast
Boiler

Gasmotoren
BHKW

Biogas
Erdgas

Öffentliches
Netz

Biogas Elektrizität Fernwärme

Wärme Speicher
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Zusammenfassung

• Gasmotoren sind für Volllast im Dauerbetrieb optimiert

• Regelenergiebetrieb ist eine neue Herausforderung
⁄ Niedrige Lastpunkte oder häufiger Start/Stop Zyklen können die Wartungskosten erhöhen

⁄ Verschärfte Anforderungen hinsichtlich Startzuverlässigkeit und Lastrampe realisierbar

• Mit geringen Modifikationen und angepasstem Wartungsplan können (Bio-
)Gasmotoren am Regelenergiemarkt teilnehmen und einen wertvollen Beitrag an der 
Netzstabilität leisten

• Zudem könnte bei Bedarf die Anlagen auf Inselbetrieb umgerüstet werden und zur 
Versorgungssicherheit beitragen (Blackout…)

• Biomethan kann einen signifikanten Beitrag zur Dekarbonisierung des Erdgases 
beitragen
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